UZIVATELSKY A MONTAZNIi NAVOD
Zarucni list

vodnich kotlu ustfedniho topeni typu

ZAR WE

s automatickym systémem podavani paliva




POZOR! Pro spravnou praci kotle a dodrzeni
zarucnich podminek je pred spusténim
bezpodminecné nutné zkontrolovat dotésnéni horaku
- strany 19 a 22.

POZOR! Pro spravnou praci kotle a dodrzeni
zaru¢nich podminek je nezbytné vybaveni rozvodu
troj nebo ¢tyrcestnymi ventily - strana 15 bod 5.4.

POZOR! Zaruka se nevztahuje na nespravnou praci
kotle v disledku nespravného nastaveni parametrt
kotle, toto neni divodem k podani reklamace, strana
26 - bod 9.

POZOR! Regulace nastaveni parametrt kotle vdomé
zakaznika je zpoplatnéna sluzba.

POZOR! V pripadé zasaht do originalniho softwaru
ridici jednotky hrozi ztrata zaruky.

POZOR! Vyrobce zajist'uje telefonickou podporu v
oblasti nastaveni parametra kotle.

Vyrobce: Ekocentr Sp. z o.0.
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1. UVOD

Dikladné seznameni se s navodem k obsluze a dodrzovani
v ném obsazenych pokynl umozni bezpeény, spravny a
dlouholety provoz kotli u.t. typu ZAR WE (PROSAT). Kazdy
majitel je prfed pfistoupenim k instalovani a provozu kotle
povinen dukladné seznamit se s navodem k obsluze.
Dukladné seznameni s dokumentaci je nezbytné pro zajisténi
spravného a bezpecného pouzivani. Nedodrzovani pokynl a
doporuceni obsazenych v tomto navodu k obsluze uzivatelem
vyrobce zbavuje veSkerych zavazkl a zaruk.

Kotel instalovany v souladu s pokyny obsazenymi
v tomto navodu a s polskymi nebo evropskymi normami
nemusi prebirat Okresni urad pro technicky dohled. Kotel
je oznaéen symbolem CE.

Oznaceni pouzita v navodu:

Tento symbol oznacuje velmi dulezité informace,
které maji pfitahnout pozornost k hrozbam, které
se mohou vyskytnout béhem obsluhy a prace
kotle.

Mista oznadena timto symbolem se mohou
zahfivat na vysoké teploty, kvlli ¢éemuz miuze
hrozit popaleni.

Misto oznacené timto symbolem je piimo
vystaveno pfistupu k ohni a zhavym uhlikim.
Davejte zvlasté pozor na to, aby nedoslo k pozaru.

Misto oznacené timto symbolem je ohrozeno
praci $neka. Vkladani rukou do kose v blizkosti
Sneka hrozi zmrza¢enim a poskozenim ruky.
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URCENI KOTLE

Kotle typu ZAR WE s retortovym hofakem jsou uréené do
vodnich rozvodl ustfedniho topeni v oteviené a uzaviené
soustavé, jak s gravitacnim, tak s vynucenym ob&hem vody.
Rozvody musi byt zajistény v souladu s aktualné platnymi,
konkrétnimi narodnimi pfedpisy.

Ocelové kotle vytapéni typu ZAR WE (PROSAT) s
automatickym systémem podavani paliva jsou uréeny pro praci
v rozvodech centralniho topeni a pfipravy teplé uzitkové vody
v objektech bytového stavebnictvi, tedy v rodinnych domech,
obchodnich pavilonech, garazich, hospodarskych budovach.

Prednosti téchto kotlu je:

- vysoka efektivita

- automaticka prace

- rychla a jednoducha obsluha

- ekonomické spalovani paliva

- ekologické spalovani bez koufe

- moznost pfipojeni obéhového Cerpadla a jeho ovladani



POZOR
Nejvyssi teplota v kotli nemlze prekracovat
85°C

Kotle mohou byt pouzivany v rozvodech
ustredniho topeni:

v oteviené soustavé s gravitaénim nebo vynucenym
obéhem vody a pracovnim tlakem 0,15 MPa. Zabezpeceni
se musi shodovat s pozadavky na zabezpecéeni vodniho
vytapéni v oteviené soustavé. Instalovani kotle v rozporu
s vySe uvedenym pravidlem vede ke ztraté zaruky.

Vv uzaviené soustavé pod podminkou, Zze byla
profesionalné zhotovena za dodrzeni nasledujicich
zabezpeceni: chladici had, bezpe€nostni termicky ventil,
kontrolné-méfici armatury  (manometr, teplomér).
Instalovani kotle v rozporu s vySe uvedenym pravidlem
vede ke ztraté zaruky.

Zakladem vybéru kotle k vytapéni objektu by méla
byt tepelna bilance sestavend v souladu s aktualné
platnymi, podrobnymi narodnimi nebo evropskymi
predpisy.



3. POPIS KONSTRUKCE KOTLE

Kotle tvofi svafovanou ocelovou konstrukci z plechu, které
zarucuji dlouhodobé pouzivani, odolnych vi¢i béhem provozu
na né pusobicich faktorl, v nichz se realizuje vysoce efektivni
technika spalovani jednotkové davky paliva za pfisné
definovanych  podminkach. Jsou vybaveny specialné
zkonstruovanym hofakem zhotovenym z litiny, do néhoz je
pfenaseno palivo ze zasobniku pomoci Snekoveého podavace.
Vzduch pro spalovani je pfivadén pres elektricky ventilator do
systému trysek v topenisti. Prace kotll je Ffizena s pomoci
spalovani. V jeho horni ¢asti se nachazi hrdlo vytékajici vody
(napdjeni) a pult fidici jednotky, v zadni ¢asti se nachazi vyvod
spalin a hrdlo vtékajici vody (navrat). Na boku kotle se nachazi
Snekovy podaval se zasobnikem na palivo. Cely kotel je
izolovan mineralni vinou a oblozen ocelovym plechem.




Obr. 1 Popis konstrukce kotle

1 - kryt kotle

2 - Cistici dvitka

3 — obsluzna dvifka

4 — popelnikova dvifka

5 — ventilator

6 — podavac paliva

7 — pojistka proti pfetizeni

8 - zasobnik paliva

9 - mikroprocesorovy regulator

10 — koufovod

11 — hrdlo napajeni
12 — hrdlo navratu

13 - uchytka dvifek
14 — horni &istici otvor
15 - dolni Cistici otvor



Technické udaje kotle ZAR WE (PROSAT)

Pé. Specifikace M. . Udaje
1 Typ kotle ZAR WE (PROSAT)
dr;h Jmenovity tepelny vykon pro uhli kw 15 20 25 35 48
. . . 4,5 - 6,0 — 75— 10,5 14,7 —
3 Rozsah tepelného vykonu pro uhli kw 15 20 5 35 49
4 Topna plocha kotle m? 1,6 2,2 25 3,6 4,9
5 Vodni objem kotle | 64 7 82 110 127
6 Orientacni velikost vytapéné plochy m? Do 150 | Do 200 | Do 250 | Do 350 | Do 450
7 tfida kotle podle PN-EN 303-5: 2012 5 5 5 5 5
8 Uginnost % 89,0 - 90,0
9 Objem komory zasobniku dm?® 135 135 185 185 345
10 Max. pracovni teplota (napajeni) °C 85
11 Min. pracovni teplota (navrat) °C 60
12 . jmenovity vykon °C 170 - 185
13 Teplota spalin i vk C 92 - 110
minimalni vykon
Maximalni pfip. pracovni tlak Bar 2,0
14 Zkusebni tlak Bar 3,5
15 Pozadovany tah spalin mbar 0,20 0,20 0,25 0,31 0,35
16 Odpory pritoku (10K) mbar 22 - 4,0
17 Prafez kominového otvoru min. cm? 220 230 250 304 420
18 Minimalni vy$ka kominu m 6 6 7 8,8 9,3
19 Prdmér koufovodu @ mm 160 160 180 180 200
20 Hmotnost kotle (+/- 5%) kg 320 380 417 518 644
21 Palivo: Cerné uhli kategorie hrasek typ 31 nebo 31,1 zrnitost 5-25 mm, ozna&eni
22 Prameér hrdla napajeni a navratu G 11/2" | 112" | 11/2" | 112" 112"
23 Prameér vypoustéciho hrdla G 12" 12" 172" 1/2" 1/2"
24 Emise hluku dB 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
25 Vyska ke stfedu koufovodu mm 1051 1151 1251 1183 1173
hloubka mm 945 945 945 1065 1120
Rozméry zakladni —
26 sady Sitka mm 1190 1190 1190 1235 1530
vyska mm 1180 1280 1380 1480 1480




Nezapominejte, Ze uvedené velikosti vytapénych ploch
prfedstavuji pfi vybéru kotle jen orientacni hodnoty. Kazdy
uzivatel je povinen zvolit kotel podle vlastnich potfeb budovy a
zohlednit pfitom: druh rozvodu, soudinitel prostupnosti stén
budovy a zatepleni. Vyrobce nezodpovida za kotel Spatné
zvoleny pro konkrétni budovu. DoporuCuje se pro dobre
zateplené budovy s modernimi rozvody volit kotel s niz8§im
vykonem, nez je uvedeno v tabulce. Vybér kotld do vyrobnich
hal provadéjte po konzultaci s instalatérem za zohlednéni
vySky haly, zatepleni a druhu systému vytapéni.

4. PALIVO

1. Prané ¢erné uhli,

- zrnitost 5-25 mm

- nizka spékavost RJ<10

-~ obsah popelu do 10 % (max.)
- vlhkost 15 % (max.)

- teplota tani popelu nad 1250°C
- vyhfevnost nad 26 MJ/kg

V pripadé pouzivani jiného paliva hrozi poskozeni
hofaku nebo kotle, za coz vyrobce nenese zodpovédnost.
Poji se to s moznosti ztraty zaruky a neuznani pfipadného
pFivolani servisu.

Druh pouzivaného paliva ma podstatny vliv na spravnou praci
kotle a jeho Zivotnost Pouzivani paliva, které nespliuje
energetické parametry pozadované vyrobcem kotle, se snizuje
ucinnost a vykonnost kotle.

Projevy, jako je: vysoky obsah popele, spékani paliva,
jsou pfiéinou Spatné kvality paliva. PFivolani servisu z
téchto divodi bude chapano jako neopodstatnéné
privolani.
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5. MONTAZNi POKYNY KE KOTLUM
5.1. POZADAVKY NA KOTELNU

Kotelna, v niz bude kotel ustfedniho topeni instalovan, musi
spliiovat pozadavky v soucasnosti platnych, podrobnych
predpisti zemé urceni.

- kotelnu umistéte pokud mozno centralné ve vztahu k
vytapénym mistnostem a kotel umistéte co nejblize kominu,

- vstupni dvefe do kotelny se musi otevirat vné mistnosti a
musi byt vyrobeny z nehoflavych materiald,

- kotelna musi mit pfivodnou ventilaci v podobé kanalu s
prifezem ve velikosti minimalné 50 % prafezu kominu, ktery
ovSem nesmi klesnout pod 21 x 21 cm, s vyvodem v zadni
Casti kotelny (absence pfivodné ventilace nebo jeji
neprlchodnost muazou vyvolat jevy, jako jsou koufeni,
nemoznost dosahnout vyssi teploty)

- kotelna by méla mit odvodnou ventilaci pod stropem
mistnosti s prifezem neklesajicim pod 25 % prifezu kominu,
ale minimalné 14 x 14 m (cilem odvodné ventilace je odvod
Skodlivych plynd z mistnosti).

Neni pripustné pouzivani mechanické
odtahové ventilace.

Kotelna musi mit zajiSténé denni a umélé
osvétleni.
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5.2. USTAVENI KOTLE

Kotel nevyZaduje zaklady. Pro zajiSténi snadné a bezpeéné
obsluhy kotle musi byt tento vzdalen od jednotlivych stén
kotelny shodné& s Obr. 2. Takovéto umisténi kotle umozriuje
snadny pfistup k jednotlivym cCastem kotle jak v pfipadé
provozu, tak i udrzby kotle. Kotel musi byt dobfe vyrovnan,
zarucuje to, Ze bude pracovat spravné.

THHHH A HHHHH]

0,5m

25m

0

Obr. 2 Umisténi kotle v kotelné

5.3. PRIPOJENI KOTLE KE KOMINU

Zpusob provedeni kominového potrubi a pfipojeni kotle k
nému by se mél shodovat s pozadavky aktualné platnych
podrobnych pfedpisi zemé urceni. Kotel pfipojte pfimo do
kominu s pomoci kominové pfipojky vyrobené v podobé
ocelové trubky (s tepl. odolnosti > 400°C) s pramérem
umoznujicim tésné usazeni na vyvodu koufovodu. Mista
spojeni koufovodu s kominem dukladné utésnéte. VysSka a
prifez kominu a pfesnost jeho provedeni maji vyrazny vliv na
spravnou praci kotle, proto by mély zajistit udrzovani
pozadované velikosti kominového tahu, tedy min. 0,20 - 0,35
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mbar (v zavislosti na vykonu kotle). Vybér vySky a prafezu
kominu k vykonu kotle provedte v souladu s obecné platnymi
pozadavky, podrobnymi pfedpisy zemé ur€eni.

Nepouzivejte kolena s uhlem 90°, cesta spalin by
méla probihat vzdy smérem nahoru s co nejmirnéjSimi

prechody.
%k F‘ [‘/“‘A‘\
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Obr. 3 Pfipojeni kotle ke kominu

Pred pripojenim kotle ke kominu zkontrolujte, jestli
jsou prufez kominu a tah dostate¢né a jestli ke kominu
nejsou pfipojeny jiné topné objekty. Spravny prirez
kominu a tah maji podstatny vliv na spravnou praci kotle.

Pro zamezeni vzniku zpétného tahu v kominovém potrubi
dovedte jeho vySku nad hieben stfechy o minimalné 1,0 m.
Technicky stav kominu, k némuz ma byt pfipojen kotel, by mél
byt zhodnocen a potvrzen kominickou spoleénosti (pisemné)
Hodnoceni a potvrzeni existence pozadavkl obsazenych v
tomto navodu uchovavejte spole¢né se zarukou na kotel.
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5.4.

V pfipadé, kdy neni mozné zajistit doporuCované parametry
komina, a vyskytnou se potize s kominovym tahem, coz se
projevi nespravnou CcCinnosti kotle, lze pouzit odtahovy
ventilator spalin nebo nastavec kominu se zabudovanym
ventilatorem, ktery podporuje a stabilizuje tah. Dllezité je, aby
komin zacinal od urovné podlahy kotelny, protoze spaliny
unikajici z kotle by mély mit moznost se odrazit. Dllezité je
také, aby se v dolni ¢asti kominu nachazel Cistici otvor s
tésnym uzavienim. Za ucelem zamezeni vzniku zpétného tahu
v kominovém potrubi dovedte jeho vySku nad hieben stfechy
minimalné o 1,5 m. Pouzitelnost (prichodnost) kominu by
meéla byt zkontrolovana a potvrzena opravnénym kominikem
minimalné jednou ro¢né.

Tah kominu zavisi na teploté kominového potrubi,
optimalnich podminek se dosahuje, pokud je teplé. V pfipadé
studeného kominového potrubi je tah vyrazné mensi a mohou
se vyskytnout s tim spojené problémy.

CE Pred spusténim kotle vyhrejte komin!

Doporucujeme pouZzivani kominové viozky z nerezové
oceli nebo keramickych vlozek. V pfipadé setrvavani kotle na
nizkych teplotach jsou vlozky tohoto typu povinné. UdrZzovani
nizkych teplot vede k emisi mokrych spalin, které jsou pfi¢inou
navlhnuti a koroze zdénych komint. Udrzovani nizkych teplot
se nedoporucuje také z divodu vyrazného zkraceni zZivotnosti
kotle.

PRIPOJENI KOTLE K ROZVODUM VYTAPENI

Kotel je nejlepSi spojit s rozvody topeni s pomoci
zavitovych (Sroubovych) nebo pfirubovych spoju. Instalovani
kotle jinou metodou vede ke ztraté zaruky.

Zajisténi vodnich topnych rozvodu oteviené soustavy
provedte v souladu s platnymi predpisy.
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Na stoupajici a klesajici bezpeénostni trubce

a na obéhové trubce nesmi byt instalovany

zadné ventily a tyto trubky a potrubi zajistéte

pfred zamrznutim vody uvnitf. Dohlédnéte na

to, aby byla montaz kotle provedena pfisné

podle pokyni TPD a aby osobalfirma
provadeéjici pripojeni poskytla zaruku na vysSe uvedené
prace, coz musi byt potvrzeno razitkem a podpisem v
tomto navodu.

Kotle typu PROSAT WE mohou pracovat jak s
gravitacnim, tak s vynucenym obéhem vody. Pokud bylo v
rozvodech pouzito obé&hové ¢&erpadlo na napdjeci/zpétné
trubce, musi byt instalovan diferen¢ni ventil, aby v pfipadé, ze
Cerpadlo nenasaje kapalinu, mohl umozZznit praci instalace v
gravitatnim systému.

Pro spravnou praci kotle je nezbytné jeho

vybaveni troj nebo c¢tyfcestnym ventilem,

jehoz ukolem bude ochrana kotle pied

nizkoteplotni korozi pomoci udrzovani

vysokych teplot v ném, nezavislych na
preferencich uzivatele.
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Optimalni pracovni teplota kotle je 60°C. Po zatopu teplota
nesmi klesnout pod tuto Uroven z ddvodu rychlejSimu
opotfebeni soucasti kotle.

RB Odvzdusnéni rozvodi podle PN-91/B-02413
@'/ \‘,-_—:_ JRN A ?vg'ivDNv-V;‘/ré?gzii{gﬂalaq : Schemat przykladowego zabezpieczenia
! \jf instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego
i RY — wg PN-91/B-02413
| e jm Ukazkové  schéma  zabezpeleni
} '; instalace vodniho vytapéni
RS | ) i V oteviené soustavé podle PN-91/B-
: Q\BN ‘ 02413
N 1
! 1 RB - bezpecnostni
i@ | 1. RB - rura bezpieczenstwa bka” czpecnostnt
i 2. RW - rura wzbiorcza trubka
@ ; 3. RS - rura sygnalizacyjna 2RW - Sbem_a thka
@) @) ‘ 4. RP - rura przelewowa 3 RS - signalizacni
: 5.RO - rura odpowietrzajacq trubka
o 4 RP ptepadova trubka”
ISR 5 RO odvzdusuiici
[PEST/EazaT=T] trubka

Obr. 4 Ukazkové zabezpefeni rozvodi vodniho topeni v
oteviené soustaveé podle PN-91/B-02413

Objem expanzni nadoby by se mél rovnat minimalné 4 %
objemu vody, ktera se nachazi v celych rozvodech topeni.
Expanzni nadoba, pfepadova a sbérna trubka by mély byt
umistény v prostoru, kde teplota vzduchu nebude klesat pod
0°. Za situace, kdy bude teplota vzduchu klesat pod 0°,
zateplete izolaci vSechna bezpeCnostni zafizeni.

Chybéjici izolace na mistech, kde teplota klesa pod

0° a umisténi expanzni nadoby na takovémto misté muaze
byt zakladem pro neuznani reklamace.
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5.5. ELEKTROINSTALACE

Ridici jednotka je uréena k napajeni napétim 230 V, 50 Hz.
Instalaci musi provést osoba disponujici pfislusnymi
opravnénimi

V pripadé zjisténi jakéhokoliv poskozeni elektrickych
kabelli kotel nepfipojujte, jinak hrozi UGraz elektrickym
proudem. Instalace musi byt zhotovena s ochrannym
vodicem. Kotel musi byt spravné uzemnén. P¥i absenci
ochranného vodic¢e hrozi Uraz elektrickym proudem.

Zasuvka musi byt umisténa tak, aby nepfekazela pfi
kazdodennim provozu kotle, a v odpovidajici vzdalenosti od
zdroju tepla.

Béhem zaruc¢ni doby sami nezasahujte do prvki
elektroniky, v opaéném pripadé hrozi ztrata zaruky.

5.6. CERPADLAU.T.AT.U.V.

V pripadé pripojeni éerpadla U.T. a T.U.V. k Fidici
jednotce provedte dukladné ¢innosti z navodu k obsluze
fidici jednotky. V pfipadé vesSkerych chyb hrozi spaleni
elektronickych systémiu a ztrata zaruky. Navod k obsluze
fizeni obsahuje schéma pfipojeni kabelaze ¢erpadel.
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5.7. VENTILATOR

O ventilator obzvlasté pecujte. Za timto ucelem provadéjte
jeho pravidelné cisténi. Nejefektivnéjsi Cisténi se provadi
pomoci vysavace. Takovéto Ccisténi je nutné provadét
systematicky. Za timto ucelem pozorujte stav ventilatoru a jeho
,Zzapraseni.

Pred provedenim jakékoli ¢innosti spojené s €isténim
ventilatoru bezpodmineéné odpoijte fizeni od elektrického
napajeni.

Zachovavejte opatrnost, aby se do ventildtoru nedostal
zadny kus paliva nebo jakékoliv latky. Hrozi poskozeni
ventilatoru a porucha prace kotle.

5.8. PODAVAC

Ocelovy podava¢ je zafizeni nevyzadujici komplikované
operace spojené s béznym provozem. Byl navrzen tak, aby
bez obsluhy podaval palivo do zény spalovani. V pfipadé
pouzivani paliva s pfili§ velkymi zrny nebo obsahujiciho pfilis
prachu, existuje pravdépodobnost zni¢eni Sroubu chraniciho
pfed prfetizenim na motoru s pfevodovkou, je mozné také
poskozeni motoru s prevodovkou. Za této situace dochazi ke
ztraté zaruky. Poruchy spojené s utrZzenim bezpecnostniho
Sroubu mulzete sami snadno opravit. Stai vyjmout zbytky
poskozeného a pouzit novy. Vyména Sroubu nevede ke ztraté
zaruky na vyrobek. Tyto ¢innost provadéjte s nalezitou péci a
za dodrzeni pravidel opatrnosti, se zapnutym napajenim kotle.
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Obr. 5 Konstrukce podavace na tuha paliva
1 — krabice pfivodu vzduchu 7 — vzduchova krabice
2 —dolni viko 8 — trubka podavace
3 - litinové koleno 9 — 3nek s jadrem
4 — litinovy talif 10 - pfikladaci pfiruba
5 — litinova koruna 11 - servisni otvor
6 - pfipevrujici deska 12 — motor s pfevodovkou

Pfevodovky jsou z vyroby naplnény syntetickym
olejem, ktery nevyZaduje vyménu po celou dobu provozu.
Snek slouzi k prenosu paliva ze zasobniku do dolni &asti
retorty.

Retorta s pfislusné umisténymi tryskami primarniho
vzduch tvofi jeden monoliticky uzel. Trysky retorty, pfes které
je pfivadén primarni vzduch, jsou vyrobeny ze Sedé litiny.

Na uzivateli lezi utésnéni priruby horaku
vysokoteplotnim silikonem (1200 °C), coz
umoznuje spravné spalovani paliva.
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5.9. ELEKTRONICKA RIDICi JEDNOTKA

,,,,,,

Ridi teplotu kotle, ob&hové &erpalo vody, ventilator, podavaé
paliva. Ridici jednotka ma displej. Ridici jednotka funguije jen v
automatickém rezimu. Obsluhu fidici jednotky provadéjte
pfisné podle navodu pfiloZzeného ke kotli a k Fidici jednotce.
Pred pfipojenim k elektroinstalaci se ujistéte, ze kabely nejsou
poskozeny. V pfipadé zjisténi poskozeni kabell nepfipojujte
fidici jednotku do instalace - hrozi uraz elektrickym proudem.
Ridici jednotka také chrani kotel pfed pfehfatim a vypina cely
systém v pfipadé nedostatku paliva nebo nadmérného zahfati
trubky podavace.

6. POKYNY K OBSLUZE A PROVOZU
6.1. NAPLNENI VODOU

Naplnéni kotle a celé instalace vodou by mélo probihat pres
vypoustéci ventil kotle. Tyto ¢&innosti provadéjte tak, aby
nedoslo k zavzdusnéni instalace. O Upiném naplnéni instalace
vodou svédc¢i vytékani vody z prepadové trubky. Kontrolu
provadéjte po dobu nékolika sekund, abyste se ujistili, Zze z
expanzni nadoby vytéka voda.

Nepripustné a zakazané je doplnéni vody v instalaci
béhem prace kotle, obzvlasté pokud je kotel silné
rozehiaty, protoze to mlize zpusobit jeho poskozeni nebo
prasknuti.

Po zakoncéeni topné sezény nevypoustéjte z rozvodu a z
kotle vodu.

KdyZ je to nezbytné, vypousti se voda po jejim pfedchozim
vychladnuti pfes upoustéci ventil. V pfipadé pfipojeni kotle do
staré instalace provedte pfed pfipojenim proplachovani
stavajici instalace za uc€elem odstranéni v ni usazenych
necistot. Doporucuje se pouzivat na rozvodech sméSovaci, tfi
nebo Ctyfcestné ventily.
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6.2. PRACE KOTLE - REZIM AUTOMATICKE PRACE

jednotka, ktera ovlada jak automaticky podava¢ pohanény
motorem s pfevodovkou, tak i ventilator dodavajici
odpovidajici mnozstvi vzduchu. Omezena zoéna topenisté
umoziuje spravné zvoleni parametrd spalovani, diky ¢emuz
lze dosahnout optimalnich podminek spalovani. Ridici
jednotka zkouma teplotu vodniho plasté a ovlada Cerpadlo
U.T.

Proces nastaveni spociva v jednom vybéru parametrd
spalovani, jako jsou: Cas pfikladani, ¢as prodlevy, rychlost
ventilatoru. Jde o parametry, které je nutné nastavit
individualné pro kazdy druh paliva. Po nastaveni téchto
parametr kotel pracuje automaticky a jedina obsluha spociva
v odstrafnovani popela a doplfovani paliva.

Pro seznameni se s moznostmi nabizenymi fidici jednotkou
se je nutné seznamit s jejim navodem.

Zatop v kotli se provadi nasledovné:

e naplite podava¢ palivem do okamziku zarovnani paliva s
talifem topenisté;

« poloZte na palivo kousky dfeva, nasledné je zapalte.

e s pomoci moznosti regulace otaCek ventilatoru pomalu a
jemné rozpalte svrchni vrstvu paliva;

o prepnéte kotel do automatického pracovniho rezimu.

6.3. CISTENI KOTLE

Pro udrzeni co nejvétsi efektivity kotle udrzujte v Cistoté
komoru spalovani a konvekéni kanaly. Paliva, s nimz kotel
pracuje (uhli, dfevo), jsou paliva, ktera bé&hem spalovani
vytvareji rizné smolné latky, uhelny prach obsahuje zna¢né
mnozstvi prachu. Cisténi je nezbytné pro udrZeni kotle v
pofadku a podporuje spravny proces spalovani.
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Pred pfristoupenim k ¢isténi kotle bezpodmineéné
vypnéte elektrické napajeni kotle.

V topenistni komofe vénujte obzvlastni pozornost
dikladnému odstranéni popelu a sazi ze stén pred Cisticimi
nebo obsluznymi dvifky. BEhem cCisténi vyméniku dejte pozor
na Cistotu kanalu vyvodu spalin do komina. Ddkladné cisténi
kotle provadéjte minimalné kazdych 60 dn(, v zavislosti na
druhu paliva a stupni znecisténi povrchu kotle. Po provedeni
Cisténi zavfete Cistici otvory.

Z davodu Spatné kvality paliva maze dojit k ucpani
ventilaénich otvorl topenis§té nebo vypInéni krabice pfivodu
vzduchu popelem. V takovém pfipadé odSroubujte matice (obr.
7 pol. 3) a odstrarite viko (obr. 7 pol. 4). Po vyprazdnéni
krabice by se mnozstvi vzduchu pfivadéné do topenisté mélo
vratit k normalu. Také kontrolujte, jestli se v otvorech koruny
neshromazduje struska nebo jiné zbytky procesu spalovani. V
pfipadé, Ze neni mozné vydistit otvory, uvolnéte Srouby (obr. 7
pol. 2) nasledné zvednéte talif (obr. 7 pol. 1) a odstrarite z
koruny nedistoty. BEéhem skladani provedte stejné ukony v
opacném poradi.

Nezapomeirite bezpodmine¢né utésnit spojeni talire
(obr. 7 pol. 1) s krabici pfivodu vzduchu (obr. 7 pol. 7)
vysokoteplotnim silikonem (1200°C).

V pfipadé zablokovani Sneku odstrarite pfed obnovenim
prace pri¢inu. K tomu je na pfikladacim trychtyfi podavace
umistén otvor. OdSroubujte motylkové Srouby (pol. 5) a
nasledné vytahnéte zaslepovaci plech (pol. 6)
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Otvory provzdusiujici podlozi

Otwary nopowletrzojace

Obr. 7 Cisténi podavade na tuha paliva

1 - talif 2 - Srouby 3 - matice
4 - viko 5 - motylkové Srouby
6 - zaslepovaci plech 7 - krabice pfivadéjici vzduch

PRED CISTENIM HORAKU HO VYPNETE A NECHTE
VYCHLADNOUT

Necistéte horky hoirak - hrozi zavazné popaleniny.

6.4. PODMINKY BEZPECNEHO PROVOZU
6.4.1. Zasady bezpecného pouzivani

PRO DODRZENi BEZPECNYCH PODMINEK
OBSLUHY KOTLE DODRZUJTE NASLEDUJICi PRAVIDLA:

- kotel mohou obsluhovat jen dospéli, pfed obsluhou kotle se
seznamte s navodem k obsluze,
- dohlizejte na to, aby se v blizkosti kotle nenachazely déti,
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- za zadnych podminek nevkladejte do zasobniku ruku - hrozi
zmrzaceni

- kotel a s nim spojené rozvody udrzujte v nalezitém
technickém stavu, pfedev§im dbejte na tésnost rozvodud G.t. a
tésnost uzavfeni dvifek a zasobniku

- udrzujte porfadek v kotelné a neskladujte v ni zadné
predméty, které nesouvisi s obsluhou kotle,

- v zimnim obdobi nepouZivejte prestavky ve vytapéni, aby
nedoslo k zamrznuti vody v instalaci nebo jeji ¢asti.

- nepfipustné je zatapéni v kotli s pomoci prostfedkl jako je
benzin, nafta, rozpoustédla, protoze to mize vyvolat vybuch
nebo popaleni uzivatele,

- v pfipadé poruchy instalace a zjisténi chybéjici vody v kotli ji
nedopliujte, kdyz je kotel silné rozehfaty, mohlo by to vést k
poruse kotle.

- veSkeré zavady kotle okamzité odstrante,

- pouzivejte palivo doporuéené vyrobcem,

- sami nezasahujte do prvk( elektroniky,

- doporucuje se provadéni praci spojenych s obsluhou kotle v
ochrannych rukavicich,

- Cisténi kotle od sazi a popelu provadéjte béhem odstavky
kotle,

- béhem Cisténi kotle kotelnu dobfe vétrejte.

6.4.2. UDRZOVANI KOTLE V NALEZITEM TECHNICKEM STAVU

V souladu s pokyny vyrobce provadéjte systematickeé:
- Cisténi kotle a Cisténi ventilatoru.
- kazdy rok po ukonceni topné sezény provedte prohlidku
kotle, dikladné odstrarite popel, strusku a jiné.
- provedte dikladné ¢isténi kotle od sazi, usazenin smoly a
jinych.
- provedte Cisténi kominového potrubi.
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7. DODANIi A SKLADOVANI

Kotle se do prodeje dodavaji slozené (vyménik se
zasobnikem), spole¢né s technicko-provozni dokumentaci a
navodem k obsluze Fidici jednotky a ventilatoru a zaruénim
listem. Zarucni list je zakladem zaruky.

Vyrobce pro kotle nevydava duplikaty zaruénich listi. Kotle
maji ko$ z vyroby nainstalovany na pravé nebo na levé strané.

Kotle prepravujte ve svislé poloze.

Kotle mohou byt skladovany v nevytapénych mistnostech,
musi byt ale bezpodminecné zastfeSeny a vétrany. Zakazuje
se skladovat kotle u.t. pod po Sirym nebem. Béhem vertikalni
pfepravy neni pfipustné zachyceni lanek za vystupujici ¢asti
kotle, napf. fidici jednotku, dvirka, rukojeti, Srouby, v opacném
pfipadé hrozi nehoda nebo poskozeni kotle.

8. LIKVIDACE KOTLE PO VYPRSENI JEHO ZIVOTNOSTI

Likvidace kotle a jeho jednotlivych €asti, na jejichz vyrobu
se pouzivaji kovy, provadéjte prostfednictvim opravnénych
firem zajiStujicich vykup recyklovanych materiald nebo jinych
firem specializujicich se na likvidaci takovychto zafizeni za
bezpodmine¢ného dodrZzeni zasad ochrany Zivotniho
prostredi.
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9. NEZ PRIVOLATE SERVIS

Nez pfivolate servis, seznamte se s niZze uvedenymi projevy
potizi s praci kotle, které na vyrobci nezavisi.

9.1. Kotel nedosahuje zadané teploty (jmenovitého
tepelného vykonu)

- nedostate¢ny tah komina - je tfeba zkontrolovat a odstranit
pfipadné netésnosti kominu, koufovodu, dvifek kotle nebo
Cisticich otvorq, vycistit komin,

- nespravna kvalita paliva - v automatickém systému
bezpodminecné pouZivejte palivo shodné s pokyny vyrobce
kotle 0.t.

- znecisténi konvekénich kanall - ocistéte kanaly kotle od sazi
pfes horni Cistici otvor a vyberte je dolnim Cisticim otvorem,

- nedostatené mnozstvi vzduchu pfivadéného do prostoru
kotelny - je tfeba umoznit proudéni vzduchu pfes okno nebo
ventilaéni kanal,

9.2. Z kotle unika voda

- béhem prvniho zatopu kotle se mize vyskytnou tzv. ,poceni”
kotle, po dosazeni vysSi teploty topenisté vySe uvedeny jev
ustoupi. V pfipadé zjisténi ,uniku“ kotle, pokud se voda
shromazduje v dolni &asti, je tfeba zkontrolovat pfedevsim
tésnost spojli hrdel kotle s instalaci, pokud je spravna,
pisemné informujte vyrobce.

9.3. Snekovy podavaé do hofaku nepfesouva palivo
- zablokovany podava¢ - vymontujte Snek z podavace,

odstrante nezadouci pfedmét a palivo a po slozeni spustte
kotel, zamérujte se na ¢istotu paliva,

- pfetrzené vstupni zabezpeleni podavale - vyménte
zabezpeCeni za nové a postupujte jako pfi zablokovaném
podavacdi.

26



9.4. Z kotle unikaji spaliny

- zkontrolujte Cistotu konvekénich kanall a kominového
potrubi, zkontrolujte tah kominu. Koufeni ze zasobniku
znamena pfilis malé mnozstvi paliva v zasobniku nebo pfilis
vysoky vykon ventilatoru.

10. ZARUKA

10.

ZARUCNIi PODMINKY:

Vyrobce zaruCuje tésnost vodniho korpusu kotle ustfedniho
topeni na dobu 60 mésicu ode dne vyroby.

Vyrobce zaruCuje spravnou ¢innost kotle ustfedniho topeni,
coz potvrzuji razitka zavodu a obchodniho mista, na dobu 24
mésicu ode dne nakupu, zaruka se vztahuje na spravné
fungovani kotle a na jeho ostatni soucasti.

Vyrobce se zavazuje provadét zaru€ni opravy ve Ihité 14 dni
ode dne nahlaseni poskozeni kupujicim.

Vyrobce si vyhrazuje, ze v pfipadé, kdy je zafizeni
nainstalovano a pracuje, se tato Ih(ta mize prodlouzit o
dalSich 7 dna.

Vyrobce se zavazuje k opravé vadnych casti, k jejichz
poSkozeni doSlo vinou materiall nebo vyroby, béhem zaruéni
doby bezplatné.

Vyrobce pfipousti vyménu kotle za novy v pfipadé, ze
spolecnost zjisti, Zze nelze provést opravu (jen béhem zaruéni
doby).

Zaruéni doba se prodluzuje o ¢as od nahlaseni reklamace do
okamziku jejiho odstranéni. Poznamka o dobé cCekani na
opravu se potvrzuje na zaru¢nim listu.

Zaruéni list je jediny dokument opraviujici zakaznika k
bezplatné servisni obsluze béhem zaruéni doby.

Zaruéni list je platny po jeho dukladném vyplnéni a
orazitkovani obchodni instituci.

V pfipadé ztraty nebo zni€eni zaru€niho listu se duplikat
nevydava.
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11.

12.

13.

ZaruCni list je platny po provedeni zaznamu instalatérem
provadéjicim pfipojeni a spusténi.

Reklamace spojené s Fidici jednotkou nebo ventilatorem
hlaste vyrobci kotle U.t. spole¢né se zaruénimi listy (pfipadné
vyrobci téchto zafizeni).

Na litinové Ccasti kotle se zaruka nevztahuje. Zaruka
nevyluCuje, neomezuje a nezmenSuje naroky kupujiciho
plynouci z pfedpist o ru€eni za vady prodané véci.

ZARUKA NEPLATI:

V pripadé nespravného nastaveni pracovnich parametri
kotle.

V pripadé nenainstalovani troj nebo étyfcestného ventilu
zvysujiciho teplotu navratu.

V pripadé instalovani kotle v rozporu s predpisy platnymi
Vv zemi montaze.

V pripadé chyb vzniklych béhem spalovani v disledku
Spatné kvality paliva.

V pripadé znedisSténi ventildtoru a Fidici jednotky
znemoznujici jejich spravnou praci vzniklého béhem
pouzivani.

V pripadé mechanického poskozeni motoru s
prevodovkou, fidici jednotky a ventilator vzniklych béhem
pouzivani.

V pfipadé spusténi kotle bez dostateCného mnozstvi vody.

V pfipadé pfili§ malého priafezu kominu a tahu kominu.

V pfipadé prekroCeni max. pfipustné teploty vody v kotli.

.V pfipadé zamrznuti vody v rozvodech.
.V pripadé Skod, které muaze vyvolat vypadek elektrického

napéti.

.V pfipadé provadéni oprav neopravnénymi osobami b&hem

zarucni doby.

.V pfipadé Skod, které mohou vzniknout z duvodu chyb na

elektroinstalaci.

.V pfipadé poSkozeni vinou nespravné piepravy, vcetné

pfepravy do kotelny.
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15.V pfipadé veSkerych poskozeni vzniklych v duasledku
nespravneé obsluhy, nespravného skladovani, Spatné udrzby v
rozporu s pokyny manualu a jinych pficin, které nejsou
zavinény vyrobcem.

Reklamace zasilejte vyhradné pisemné.

Ptehled nahradnich dili kotle ZAR WE (PROSAT)

€. INazev

Ridici jednotka

Cidlo teploty kotle

Cidlo teploty t.u.v.
\Ventilator

Prevodovy motor podavace
Napdjeci kabely Cerpadla

NG R
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PROHLASENI O SHODE

1. Producent vyrobku: EkoCentr Sp. z 0.0.
Piekarzew 26
63-300 Pleszew

Nazev vyrobku:

VODNI KOTEL NA TUHA PALIVA S AUTOMATICKYM PRIKLADANIM PALIVA

2.1. Typ : ZAR WE (PROSAT)
2.2. Tepelny vykon

2.3. Tovarni ¢. i,

2.4. Rok ,
Konstrukce e

3. Referenc¢ni dokumenty:

Smérnice EMC 2004/108/ES — elektromagneticka kompatibilita (Sb. z. €. 82/2007,
pol. 556)

Smeérnice LVD 2006/95/ES — nizkonapétova elektricka zafizeni (Sb. z. €. 155/2007,
pol. 1089)

Smérnice MAD 2006/42/ES — strojni bezpec¢nost (Sb. z. €. 199/2008, pol. 2128)
PN-EN 303-5:2012 - Kotle vytapéni

PN-EN 60335-2-102:2006 - Elektricka zafizeni pro domaci a podobné pouziti.

PN-EN 50581:2013 - Technicka dokumentace k posuzovani elektrickych a
elektrotechnickych vyrobku z hlediska omezovani nebezpeénych latek

Vyrobek disponuje nanesenym oznacenim

Datum:.......coovvnennn Razitko se jménem a podpis
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ZARUCNI LIST

ke kotli Ustfedniho vytapéni typ ZAR WE (PROSAT)

Typlvelikost
Tovérni &.
Datum vyroby
”r.'m'sto, datum vyroby kotle razitko a podpis
datum prodeje (vyplrije prodejce) razitko a podpis

Podminkou uznani reklamace je montéZ kotle opravnénym instalatorem provedeni po
predchozi expertize a pozitivnim vyhodnoceni kominového potrubi.
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ZARUCNI LIST ZAVODU INSTALUJICIHO KOTEL
ke kotli Gstfedniho topeni typ ZAR WE (PROSAT)
S VYKONEM. ... KW
Timto udéluji(eme) zaruku Na dobuU.........c...vevvvvereerverienriserrreeensennns mésicl ode dne
montaZe - na v souladu s manualem spravné a tésné pfipojeni kotle k instalaci a kominu.

datum montaze razitko podpis
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Adresa vyrobce:

EKOCENTR Sp. zo.0.
Piekarzew 26
63-300 Pleszew

Infolinka,servis: 604 491 023

email: info@kotlenauhli.cz
info@kvalitnikotle.cz
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